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A2, Richtung Wien km 120,000 bis 60,000, Freiland 
Berechnung 1 mit Fenstergröße 250 m 
Berechnung 2 mit Fenstergröße 400 m (grün markiert) 
Beobachtungszeitraum 2009 bis 2011 
Merkmalskriterien zur Einstufung als gleichartige Unfälle nach aktueller RVS 

M_0  Alleinunfälle 
M_1_3  Auffahrunfälle u. Unfälle in gleicher Richtung 
M_2_4  Begegnungsunfälle (Frontalkollision) 
M_5_6  Rechtwinkelige Kollision 
M_7  Unfälle mit haltenden oder parkenden Fahrzeugen 
M_8  Fußgängerunfälle 
M_T  Tierunfälle (Unfalltyp 921) 
M_S  Sonstige Unfälle: Bahnunfälle usw. (Unfalltypen 931, 948, 991) 
M_D  Dunkelheit, Dämmerung, künstliche Beleuchtung 
M_N  nasse Fahrbahn (inkl. winterliche Fahrbedingungen) 
M_R  Radfahrer 
M_E  einspurige Kraftfahrzeuge 

 

UHS Übersicht 
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UHS A2 RFB 2 / km 115,700 bis 116,000 (Abstand 400 m) 

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 115,500 bis 115,700 (Abstand 250/ 400 m) 

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 95,260 bis 95,650 (Abstand 400 m)  

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 85,950 bis 86,146 (Abstand 250/40 0 m) 

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 79,255 bis 79,550 (Abstand 400 m)  

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 76,452 bis 76,620 (Abstand 250/40 0 m) 

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 74,500 bis 74,500 (Abstand 250 m)  

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 74,147 bis 74,500 (Abstand 400 m)  

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 73,150 bis 73,512 (Abstand 400 m)  

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 73,028 bis 73,178 (Abstand 250 m)  

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 73,028 bis 73,365 (Abstand 400 m)  

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
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UHS A2 RFB 2 / km 69,861 bis 70,000 (Abstand 250/40 0 m) 

Kollisionstabelle 
 

 

Merkmalstabelle 
 

 

Kartendarstellung 
 

 
 


